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Szerelési útm
utató 

K
apubehúzó 2200 típus 

 A
lkalm

azás: 
A

 2200 típusú kapubehúzó szerelhető fa, fém
 és alum

ínium
 kapukra egyaránt. Á

ltalánosan kültéri 
egyszárnyú kerti kapuk önm

űköd
ő bezárása alkalm

as. Á
llítható a behúzási illetve zárási sebessége 

valam
int a végütköztetés. 

 N
agyon fontos !  

A
 term

ék m
axim

ális teherbírását és dim
enzióit ne lépje túl! 

M
axim

u
m

 kapusúly: 50 kg -ig 
M

axim
u

m
 kapu dim

enziók: szélesség: 1 m
-ig ; m

agasság: 2 m
-ig 

V
álassza ki, hogy az Ö

n kapuja az I. vagy a II. típusú zsanéros kapunak felel m
eg. 

I. típusú zsanéros kapukhoz 

  

 

2. ábra: T
artozékok, I-es típusú zsanéros kapuhoz 
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1. 
ábra: B

eépítési rajza  
 

 

 
T

áblázat 1. : Szerelési adatok 
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Jelm
agyarázat T

ábl.1-hez, Á
bra 1 alapján: 

P
=

 O
szlop szélesség 

A
=

 T
ávolság a zsanér tengelye és a tartó oszlop eleje között 

B
=

 T
ávolság a zsanér tengelye és az ajtóbehúzó szerelő talpa között 

C
=

 K
apu keret m

érete 

D
=

 T
ávolság a zsanér tengelye és a tartó oszlop széle között 

E
=

 T
ávolság az ajtóbehúzó forgáspontja és a tartó oszlop széle között 

M
=

 T
ávolság a tartó oszlop kapubehúzóhoz közelebb es

ő élétől a kapukeretig  

N
=

 T
ávolság a kapubehúzó és a kapukeret között 

 

 

3. ábra: L
ehetséges összeszerelés, kapubehúzók variációja (jobbos ill. balos kapukhoz) 

 

 

4. ábra: G
örg
ős íves konzol szerelési variációja (jobbos ill.balos) 
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5. ábra: R
ögzítő „L

” konzol és az íves görg
ős k

onzol szerelése 

 

 

6. ábra.: G
örg
ős konzol szerelése a kapubehúzóba 
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7. ábra.: A
z íves görg

ős konzol és a kapubehúzó építése rajza 

 

A
 kapubehúzó rögzítésének helyét, szerelési adatokat és a szám

ítási képleteket az 1.táblázat tartalm
azza, 

ahol kapukeretek profil m
érete is m

egtalálható. 

F
igyelem

! A
 „N

” betűvel jelzett távolságot be kell tartani, ellenkez
ő esetben a kapubehúzó nem

 m
űködik! 

A
 „D

” és „A
” betűvel jelzett adatok oly m

ódon változtathatóak, hogy a táblázat tetején lév
ő képletekbe 

behelyettesítve a kapott param
éterek m

entén kell a szerelést elvégezni. 

1.) A
 kapubehúzó felhelyezhető a kapu fels

ő, alsó valam
int középs

ő részére egyaránt. A
z 1-es ábra 

alapján csavarozza fel a kapubehúzót a tartó oszlopra 4 db önm
etsz

ő D
- fejű M

5 csavarral, az 1-es 
táblázatban látható „E

 „érték figyelem
be vételével. 

2.) S
zerelje össze az rögzítő „L

” konzolt az egyik íves görg
ős konzollal, attól függ

ően, hogy a kapu 
m

elyik irányba nyílik. (A
 csom

agban található jobbos (jelölése=
D

) és balos (jelölése=
L

) görg
ős 

konzol egyaránt, m
elyek közül válassza a m

egfelelőt) (3. és 4.ábra). A
 rögzítő „L

” konzol és a 
kiválasztott íves görg

ős konzol rögzítéséhez használjon 2 db M
5x8 m

m
-es im

busz csavart alátéttel 
(5. ábra). M

ost m
ég ne húzza m

eg teljesen a 2 db csavart, hogy állítható m
aradjon. 

3.) T
ávolítsa el a kapubehúzó elején lév

ő m
űanyag burkolatot, és illessze be a két furatos ellenlem

ezt a 
szerkezet bels

ő részébe a kapubehúzó szélétől 10 m
m

-re (1. és 6. ábra) úgy, hogy a m
ár összeszerelt 

görg
ős, íves „L

” konzolos szerkezetet (2.pont) hozzá tudja csavarozni oldalról 2 db M
5x16 m

m
-es 

csavarral. F
igyelem

! A
z összeszerelt görg

ős, íves „L
”  konzolos szerkezet a kapubehúzó aljára kell 

szerelni 
és 

csavarozni, 
a 

képek 
alapján.          

A
 m
űveletek végén helyezze vissza a kapubehúzó elejére a m

űanyag burkolatot. 

4.) A
z 

összeszerelt 
szerkezeteken, 

állítsa 
be 

görg
ő 

helyzetét, 
az 

íves 
konzol 

m
ozgatásával. 

Figyelem
: A

z „N
” távolságot folyam

atosan tartsa m
eg az ábra alapján (1.ábra) és a futó felület 

irányába állítsuk. 

5.) H
elyezze bele a görg

őt az U
-vezető profilba, és szerelje fel a kapura vezető profilt a 30 m

m
 

távolság figyelem
be vételével! (1.ábra). A

z U
 vezető profil rögzítéséhez használja a 2 db M

5x8 m
m
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csavart és a fogazott alátéteket. V
églegesítse a szerelést, húzza m

eg a csavarokat az íves görg
ős 

konzolon. (5.ábra) 

6.) A
 kapubehúzóval szerelt kapu kinyitása előtt távolítsa el a biztonsági csapot/tűt a kapubehúzó 

oldaláról. (forgáspont feletti csap, 12. ábra) 

 

 

8. ábra: H
atároló csavar, m

egállító csavar 

 K
apubehúzó m

űködése: 

- 
H

a fixen nyitva szeretné tartani a kaput, a 90°-os nyitási szög túllépésekor, távolítsa el a 
határoló csavart a szerelőtalpról, így lehetővé teszi a 90°-os kapunyitást. 

- 
H

a azt szeretné, hogy a kapubehúzó m
indig visszazárja a kaput, akkor helyezze be a határoló 

csavart a szerelőtalp középs
ő furatába. Így a kapu nem

 éri el a 90°-os nyitási szöget és 
autom

atikusan m
indig visszazáródik. 

 

K
apubehúzó beüzem

elése és zárási sebesség szabályozása: 

H
elyezze a csavarhúzót a kapubehúzó elejében lév

ő nyílásba, úgy hogy a kapu 90°-ban nyitva van. 

- 
A

 bels
ő csavar szabályozásával a pneum

atikus szelep állítható. A
 csavar m

eghúzásával 
csökken a záródási sebesség, a csavar lazításával n

ő. 

- 
A

 végs
ő beállításhoz zárja be a kaput. F

olytassa, a bels
ő csavar állítását, finom

ítsa a 
fentiek szerint, így a zárt kapunak kisebb az ellenállása és elkerüli a becsapódást. 
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II. típusú zsanéros kapukhoz 

 

9. ábra: T
artozékok, II-es típusú zsanéros kapuhoz 

 

 

10. ábra: V
ezető görg

ő rögzítése 

 

 

11. ábra: V
ezető görg

ő behelyezése a kapubehúzóba 
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12.ábra: A
 kapubehúzó rögzítése 

 

1.) A
 zsanér közepétől m

érjen 222 m
m

-t és szerelje fel a vezető görg
őt a kapura. (10. ábra) 

2.) T
ávolítsa el a kapubehúzó elejéről a m

űanyag burkolatot és csúsztassa bele a kapura rögzített vezető 
görg

őt, m
ajd helyezze vissza a burkolatot. (11. ábra) 

3.) C
savarozza fel a kapubehúzót négy db önm

etsz
ő D

- fejű M
5 csavarral az oszlopra, úgy, hogy a 

kapubehúzó bels
ő éle párhuzam

os m
aradjon a kapuval (12. ábra). 

4.) M
ielőtt kinyitná a kaput húzza ki / távolítsa el a biztonsági csapot (12. ábra). 

K
apubehúzó m

űködése: 

- 
H

a fixen nyitva szeretné tartani a kaput, a 90°-os nyitási szög túllépésekor, távolítsa el a 
határoló csavart a szerelőtalpról, így lehetővé teszi a 90°-os kapunyitást. 

- 
H

a azt szeretné, hogy a kapubehúzó m
indig visszazárja a kaput, akkor helyezze be a határoló 

csavart a szerelőtalp középs
ő furatába. Így a kapu nem

 éri el a 90°-os nyitási szöget és 
autom

atikusan m
indig visszazáródik. 

K
apubehúzó beüzem

elése és zárási sebesség szabályozása: 

H
elyezze a csavarhúzót a kapubehúzó elejében lév

ő lyukba, úgy hogy a kapu 90°-ban nyitva van.  

- 
A

 bels
ő csavar szabályozásával a pneum

atikus szelep állítható. A
 csavar m

eghúzásával 
csökken a záródási sebesség, a csavar lazításával n

ő. 

- 
A

 végs
ő beállításhoz zárja be a kaput. F

olytassa, a bels
ő csavar állítását, finom

ítsa a 
fentiek szerint, így a zárt kapunak kisebb az ellenállása és elkerüli a becsapódást. 

 

Szárm
azási hely: O

laszország 
F

orgalm
azó: T

olnay V
as és É

pítőanyag K
ft, 2071 P

áty T
orbágyi út 0134/73 H

rsz.  A
dószám

: 14859618-2-13 
w

w
w

.tolnayvasker.hu, T
el: 06 23 343 389,  F

ax: 06 23 555 390 


